SUR STANDARD

Mechanicky vozik osvédéené, spolehlivé, velmi snadno
slozitelne konstrukce, vhodny jak do domacnosti, tak i do
nemacnic, ustavd a jinych zdravotnickych zafizeni.
Nosnost do 120 kg.

Zakladni provedeni:

* sklddaci ocelova konstrukce z tenkosténnych trubek
s povrchovou Upravou
potah seddku a zddové opéry omyvatelny tesdilni
odklopné podrucky s funkci vwskového a délkového
nastaveni
odnimatelné, vySkové stavitelné padnoiky, stupacky
plastove - odklopne
voditka s komfortnimi navieky
predni vidlice otoénd, kovova
pradni kola plna 200x50 mm
zadni kola nafukovaci 24" x 1 3/8" nebo ping, s odrazkami,
duralove rafky, hnaci obruge, rychloupinaci osy
parkovaci brzda pfitlacna
» yyrabéné Sife 40,0 a 45,0 cm
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Objednavkovy kod: kod ZP

ZREFIN101040 5itka 40,0 cm 5003240 Pina uhrada ZP
ZREFIN 101045 Sitka 45,0 cm 5003240 Pina dhrada ZP

ALLEGRO

Mechanicky vozik slou#i k pfepravé asob uvnitf budov a na
venkovnich cestach se zpevnénym povrchem.

Je uréen pro pfepravu imabilnich osob jednak viastni silou nebo
pomoci doprovodné osaby.

Zakladni provedeni:

e sklddaci hlinikova konstrukce s povrchavou Gpravou
praskovym lakovanim

* potah seddku a zadove opéry omyvatelny textilni

* komfortni pol5tar

¢ odklopné podruéky s funkci vy3kového a délkového
nastaveni

= odnimatelng, wyikové stavitelné podnoZky, stupacky
plastové - adklopné

* voditko s komfortnimi navieky
= predni vidlice otoénd, pind kola
* zadni kola plna 24" x 1 3/8" duralové hnaci obruce
¢ rychloupinaci osy zadnich kol
* brzdy pro doprovodnou osobu, parkovaci brzdy pritlacne
= posun t&Zisté 4,0 cm
= zadni kapsa
¢ maximalni nasnost 120 kg ‘as
* hmotnost 16,7 kg -
—
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Objednavkovy kad: kéd ZP - =
ZREPIN206340 &i7ka 40,0 cm 5004447 =
ZREFIN206345 sitka 45,0 cm 5004447 =
" . : : i
Sie  Cohwi  Cobwd  Colod W Mea Sk Wi Colod Mot =
s S ek oyl pnig s olami oy bkt (o)
(nm)  (om) (@)  (m)  (@m) () (nm)  (mm) (ka) i
SUR - 40 400 G20 1000 420 210 - 280 410 00 400 19.0 120,0
SUR- 45 450 _B70 1000 520 210 - 280 410 a0 400 19.0 120,0
ALG- 40 400 G20 1000 920 210 - 280 410 470 430 16.7 120,0
AE- 45 480 B0 1000 920 710980 4D 170 130 16,1 120,0

(* za optimalnich podminek)




